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Projet de Réseau Fédéral d’Urgence 

- Nature  des risques 

     Au niveau Métropolitain 

     Au niveau DOM-TOM et entraide internationale 

 

- Mise en place d’un réseau de Secours 
     Au niveau Métropolitain 
     Au niveau  DOM-TOM et entraide internationale 
 

- Organisation du Réseau 
          Obligatoirement sous le responsabilité du Responsable de la Station du COGIC 
          Les différentes strates : 
                Niveau Métropolitain 
                Niveau DOM-TOM et entraide internationale 
 
- Partie Technique 

    Plan de Fréquence, métropolitain et international 
    Modes de trafic 
     Transmission numérique  FLdigi – PACTOR – VARA 
       Transmission Classique   CW – PHONIE 
     Equipements nécessaires 
                   Individuels 
                   collectifs 
 

-   Partie opérationnelle : 
  Exercices 
         Planning 
           Organisation 
           Compte Rendu 
        
Réels 
           Plan d’Appel Téléphonique 
           Fiche Réflexe 
           Procédure 
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- Partie Opérateurs 
         Qualifications nécessaires 
          Plan de formation 
          Planning des disponibilités 
          Engagement des Opérateurs 
         Annuaire 
 Opérateurs non ADRASEC 
 

- Annexes 
                     1  -  Procédure CW et Phonie 

              2 -  Proposition d’utilisation des Modes Data 
              3 -  Implantations des stations relais en Métropole 
              4 -  Contacts Possibles en VARA et PACTOR 
              5 -  Transmission Vara ou Pactor par le COGIC 
 

     ******************** 

 

 OBJET : 

 Le présent document a pour objet de proposer la mise en œuvre et l’exploitation d’un Réseau Fédéral 
 d’Urgence constitué de radioamateurs membres de la Fédération Nationale des Radioamateurs au 

       Service de la Sécurité Civile (FNRASEC) ainsi que des Radioamateurs d’autres entités pouvant servir de 

       relais dans les transmissions et agissants en tant que correspondants. 
 Ce réseau sera dirigé dans le cadre du centre opérationnel de gestion Interministérielle des crises 
 (COGIC)  Indicatif : F6PCT 

 En de nombreuses circonstances, les radioamateurs ont prouvé que leur disponibilité, l’efficacité de 

        leurs installations et leurs compétences d’opérateurs radio, pouvaient constituer une aide alternative 

        voire complémentaire aux réseaux officiels dégradés par des circonstances exceptionnelles : cataclysmes  
        ou événements de toutes natures.. 
 

 Nature  des risques 

  
     L’intervention de ce réseau se fera dans les situations de crises majeures telles que inondations, 
 tempêtes, tremblements de terre etc.. provoquant des coupures ou des destructions des réseaux de 
 transmissions.. 
 
      Deux situations sont présentes suivant le territoire sur lequel se situent les catastrophes : 
 

        1- Le territoire métropolitain avec une présence importante de personnes se trouvant dans une  
  zone  géographique relativement proche. Cela implique une couverture radio dense, permettant 
  des échanges rapides et délais d’intervention courts. 
        2- Situation plus délicate. Les territoires  d’Outremer sont plus éloignés, les déplacements des  
  personnes plus difficiles, les conditions de transmissions plus délicates, plus irrégulières suivant 
  les saisons et périodes de la journée. Ceci nécessite la présence de stations relais ne faisant pas 
  partie de notre association mais dûment référencées.  
  Ces territoires sont situés pour la plupart en zone tropicale donc très sensibles aux risques  
  climatiques 
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  Mise en Place des Réseaux 

 
      Sur le plan métropolitain, le réseau s’articule à partir de la Station du COGIC et autour des  COZ..  
 Les liaisons se font pour certains par la voie V/UHF – par la voie Satellitaire et pour d’autres par  
 les moyens HF.  
 Ceux qui sont joignables par V/UHF ou par Qo100 peuvent transmettre dans de     
 bonnes conditions exceptés en période d’indices solaires faibles implicant un sporadique et   
 phénomènes d’absorption importants. 
 Ceci est également valable pour ceux qui ne peuvent réaliser les transmissions que par HF, les   
 difficultés seront plus grandes en période d’indices solaires faibles ou les liaisons ne seront pas   
 toujours possibles en permanence en direct . Il faudra donc avoir des stations relais dont  il faudra  
 définir la position . 
          
 Pour ce qui concerne l’Outremer, les transmissions ne peuvent se faire que par liaison HF avec   
 toutes les difficultés liées à ce type de transmission, identiques au réseau métropolitain, voire   
 amplifiées par des phénomènes de propagation plus marqués. 
 Il sera nécessaire d’utiliser en relais d’autres réseaux (exemple Winlink et/ou d’autres stations   
 relais dont le positionnement sera critique.  
 Exception pour l’île de la Réunion pour laquelle, la liaison satellitaire Qo 100 est possible, sauf   
 phénomènes atmosphériques précités. 
 
 Organisation des Réseaux 
 

        Il s’agit de réseaux dirigés sous La responsabilité du Responsable de la station du COGIC. 
 
        Sur le plan métropolitain, les  stations du réseaux  sont : 
  - La Station du COGIC , les stations des COZ, le DITRANS et les stations déportées volontaires. 
               Tous les opérateurs désignés de ces stations sont membres du réseau 

 
        Au niveau Outremer  
  - En plus de la station du COGIC, les stations des COZ, les RASECS volontaires en stations  
   déportées  
  - Des Radioamateurs d’autres pays dûment référencés, ayant accepté d’être stations relais si  
     la nécessité s’en fait sentir. 
    

   Partie Technique 

        Fréquences Utilisées : 

Les fréquences utilisées seront prioritairement celles qui sont dédiées à la FNRASEC pour les bandes 
décamétriques. 
 
Pour la CW 

Bande► 3.5Mhz 7Mhz 10Mhz 14 Mhz 18Mhz 21 Mhz 24 Mhz 28 Mhz 
CW 3532 7032 10132 14032 18132 21032 24932 28032 
CW dégagement 3582 7042 10142 14082 18142 21082 24942 28082 

 
 Pour la BLU : 

Bande► 3.5Mhz 7Mhz 10Mhz 14 Mhz 18Mhz 21 Mhz 24 Mhz 28 Mhz 
BLU 3632 7082 10132 14132 18132 21232 24932 28532 
BLU dégagement 3682 7092 10142 14182 18142 21282 24942 28582 
QRG Internationales R2 3750 7060  14300  21360   
QRG Internationales R3 3600 7110  14300  21360   
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Pour les modes digitaux, les fréquences retenues sont celles préconisées par l’IARU  au milieu de la sous 
bande recommandée. 

 
 
 
 
 
 

Modes de Trafic : 
                
                 Utilisation des modes de base CW et phonie suivant les conditions de propagation, ceci pour des  
               messages  courts et de service 
               Pour les messages plus longs, les communications se feront, chaque fois qu’IL est possible, en 
                utilisant le mode data le plus adapté aux conditions soit l’un des modes de FLdigi soit le Pactor ou  
                VARA en mode  connecté. 
                Le conseil fédéral pour permettre l’interopérabilité entre les ADRASEC préconise l’utilisation de 
                l’ensemble FLdigi et le PACTOR. 
        Le mode VARA plus récent sera rajouté à cette liste en alternative au PACTOR 
        Annexe 1 : proposition d’utilisation des modes suivant  les circonstances 
    

Partie Opérationnelle 

         Exercices : 

     Planning 
  Le planning des exercices sera défini dans la première quinzaine de Janvier de chaque année.      
  Le rythme suggéré par la FNRASEC est d’un exercice mensuel  dont un  exercice sur 2 au départ   
                          du COGIC . 
                          la répartition par mode, y compris via Qo100 sera définie lors la constitution du planning 
                          Certains exercices seront  plus particulièrement réservés à la métropole, d’autres plus dirigés 
                          vers l’Outremer,  l’organisation  des jours et des horaires devra en tenir compte. 
 

        Organisation 
                 Compte tenu de la difficulté d’acceder au COGIC, il ne sera fait au départ de la station F6PCT  
                 qu’un exercice sur 2, le second sera opéré d’une station déportée. Lors des exercices au départ  
                 du COGIC, les opérateurs des zones seront obligatoirement dans leurs COZs respectifs ou dans 
                 dans la station déportée attitrée à ce COZ. 
  L’organisation des exercices est sous la responsabilité du Responsable du COGIC. Il définira les  
  thèmes, l’horaire le plus judicieux, compte tenu du décalage horaire entre la France et les  
  territoires d’Outre mer et en tenant compte des conditions de propagation. 
  Le réseau sera articulé en une ou plusieurs vacations, à des horaires différents et un document  
  de prévisions sera distribué mensuellement. 

  Sur l’invitation à participer au Réseau Fédéral d’Urgence figureront bien évidemment la date,  
  horaires, fréquences, paramètres pour le mode de transmission proposé a cette occasion. 

  C’est par ailleurs le responsable du groupe d’opérateurs COGIC qui informera le groupe de la  
  sécurité des locaux du COGIC de la tenue de cet exercice en précisant la date et horaires de  
  début et de fin prévisibles de cette activité, ainsi que l’identité des opérateurs qui interviendront. 

                 Transmission des modes data par le COGIC, les 2 systèmes suite FLdigi et Vara/Pactor sont prévus 
.                La répartition entre les 2 se fera ultérieurement en fonction des acquis des opérateurs,  

                  Les modes Vara et Pactor présentent la particuliarité de pouvoir transmettre en différé via une  
                 station relais, cette méthode sera utilisée chaque fois que les liaisons en direct ne peuvent pas 
                 s’effectuer,Voir annexe 5 pour diagramme 
 

Bande► 3.5Mhz 7Mhz 10Mhz 14 Mhz 18Mhz 21 Mhz 24 Mhz 28 Mhz 
Modes digitaux 
PACTOR F5ZFX 

3585 
3608 

7036 
7051 

10132 14080 
14107 

18100 21080 24920 28170 

Dégagement   10142      
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            Compte Rendu 
    A la fin de chaque exercice, un Procès-verbal de trafic sera adressé par Internet à chacune des  
    associations  membres qu’elle ait ou non participé au réseau. 

             Ce même PV sera également adressé au Directeur de la Sécurité Civile à Paris, à l’Officier  
  responsable du COGIC ainsi qu’au Président de la FNRASEC et aux opérateurs de la station F6PCT. 
             Le modèle de procès verbal figure dans le document Annexe……. 
 

  Partie Opérateurs 

      Seront reconnus membres de ce réseau d’urgence, les radioamateurs volontaires affiliés aux 
 Associations Départementales des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile de France et  
 d’Outre-Mer (ADRASEC) et qui seront signataires de l’engagement de ce réseau. 

       

 

  Qualifications nécessaires 

 Cette action s’inscrit  dans une option très différente de ce qu’est l’activité normale d’un radioamateur. 
             Elle nécessite compte tenu des missions et des lieux fréquentés, des qualités de discipline, de patience, 
             de rigueur, de discrétion et de respect et maîtrise des procédures. 
 Les Opérateurs devront avoir  des compétences dans les domaines suivants : 
             Maîtrise de la conduite de stations d’émission aux multiples matériels ( cette compétences s’acquiert 
             par les exercices) 
 Compétences dans au moins l’un des domaines suivant : 
       -Transmissions  CW et Phonie 
           -Transmission Data. 
          La compétence dans les trois est souhaitable. 
 

        Plan de Formation 

 Un plan de formation sera établi en fonction des compétences antérieures et expériences du passé. 

 A décider en réunion avec le Président 

 

        Planning des disponibilités 

 Tableau en permanence à jour des disponibilités de chacun. 
        Au même titre que dans les ADRASEC, chacun signalera ses indisponibilités ( la base de données ne  
             devrait avoir qu’une seule entrée) 
 

        Engagement des opérateurs 

 Chaque membre s’engage, dans la mesure de ses disponibilités, à apporter son concours pour lamise à    
 disposition de sa station radioamateur.       
 Un opérateur pourra être désigné comme correspondant du Réseau Fédéral d’Urgence. Il sera  secondé   
 si nécessaire par un opérateur suppléant. Leurs indicatifs, noms et coordonnées figureront sur 

              l’annuaire de la FNRASEC et dans celui du RFU. 
 Le réseau sera activé en cas d’urgence par le COGIC ou le Président de la FNRASEC.  
 Des exercices  mensuels seront programmés en début d’année. Leur calendrier et la fréquence  seront  
 approuvés par le bureau de la FNRASEC et le responsable de la station F6PCT. 
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        Annuaire 
              

           Le responsable du groupe d’opérateur COGIC établira un annuaire comprenant 
            -    Nom – Prénom - Indicatif 
                  -  Adresse postale.    
                  - Téléphone personnel et professionnel avec préfixe national, 
    - Adresse internet. 

                     - Fiche technique des équipements radioélectriques (HF/VHF, antennes, puissance disponible)                                   
         -  Locator 
 
       Opérateurs Non ADRASEC 

              Pour le réseau Winlink, il s’agit de stations ouverte 24/24  -  7/7  donc accessibles à tous en   
  permanence. Il n’y a pas de contact physique avec les responsables de ces stations. Par nature, ces 
              stations sont disponibles pour la réception des messages . 
               
              Pour les contacts Phonie & CW, il en est tout autrement : 

 Contacts à prendre au préalable pour avoir leur accord à participer 
 Organisation et participation à des exercices  
 Ceci pourrait se faire sous l’égide de F8RSF 
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    Annexe 1 – Procédure CW et Phonie 

Ordre d’appel des zones : 
Dans le sens des aiguilles d’une montre en partant de la zone Nord,  
soit Nord, Est, Sud-Est, Sud, Sud Ouest, Ouest. 

Zone appelante : la zone Paris en substitution du COGIC. 
F5OGM et F6DEO sont volontaires pour assurer les premiers réseaux en CW. 

Si un opérateur ne répond pas au bout de trois appels on passe au suivant. 
Si une zone ne répond pas à son tour elle est rappelée en fin de réseau. 
 
Annonce du réseau : 
Quinze minutes avant l’heure de début du réseau une annonce est diffusé par la station directrice pour occu-
per la fréquence. 
 

Annonce pour la CW :  
CQ F DE F ???? RESEAU NATIONAL FRANÇAIS DE SECURITE CIVILE A 21 :00 LOC QRG 3.532 MHZ 
MERCI DE LAISSER  CETTE  FREQUENCE LIBRE .  
ORDRE D’APPEL DES ZONES : NORD , EST, SUD-EST , SUD, SUD-OUEST, OUEST. 
 
FRENCH NATIONAL SECURITY NETWORK AT 21:00 LOC PLEASE LET THIS FREQUENCY CLEAR.  
MERCI ET 73 A TOUS LES YL, OM ET SWL. 
 
Annonce pour la phonie : 
Sur le même modèle que la CW mais en phonie . 
 

Contenu des QSO : 
Dans un premier temps seulement report et salutations. 

Remarques et évolutions du Réseau 

La vitesse en CW sera modérée afin que chacun puisse participer et surtout que le message passe correcte-
ment du premier coup. En prenant le temps on peut en gagner beaucoup en évitant les demandes de répéti-
tion . La règle est de se caler sur la vitesse la plus lente. 

Une formation aux procédures des transmissions officielles sera assurée pour tous par l’envoi de fiches de 
messages que l’on s’entrainera à utiliser. 
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Annexe 2  Proposition d’utilisation des modes suivant les circonstances 

Tableaux Récapitulatifs des Utilisations 

Bande Situation Propagation Transmission       
directe 

Mode  Observation 

HF 

COGIC              
vers  COD  ou             
Stations Re-

lais 

  Pactor En direct Mode   

Bonne VARA HF P to P   

  
Fldigi/FLmsg BPSK 125 

  

  Pactor En direct Mode   

Moyenne VARA HF P to P  ou via  RMS   

  

Fldigi/FLmsg MFSK 32                   
PSK 125 R              

PSK63 

en P to P    utilisa-
tion de FLmsg avec 
ARQ pour séuriser 

la transmission 

  Pactor 
Via  RMS    

Mauvaise VARA HF 

  

Fldigi/FLmsg  MFSK 31           
BPSK 63 

  

COGIC                
vers                

plusieurs Des-
tinataires 

  Pactor Via  RMS envoi à 
plusieurs destina-

taires 

Transmission Diffé-
rée Bonne VARA HF 

  

Fldigi/FLmsg  BPSK 125 

  

  Pactor Via  RMS envoi à 
plusieurs destina-

taires 

Transmission Diffé-
rée Moyenne VARA HF 

  

Fldigi/FLmsg  MFSK 32                   
PSK 125 R              

PSK63   

  Pactor Via  RMS envoi à 
plusieurs destina-

taires 

Transmission Diffé-
rée Mauvaise VARA HF 

  

Fldigi/FLmsg  MFSK 31                  
PSK 63             
PSK31   

 

CW - Phonie 
 

CW - Phonie 

CW - Phonie 
 

CW - Phonie 
 

CW - Phonie 
 

CW - Phonie 
Phonie 
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NB :  Transmission différée veut dire que l’émetteur du message le dépose dans une boite à 
lettre (RMS ou GATEWAY) et le destinataire doit venir régulièrement consulter sa boîte à lettre 
pour y retirer ses messages. 

 

Bande Situation Liaison 
Transmission       

directe Mode  Observation 

VHF              
UHF 

COGIC               
< -- >            
COD                    
ou                     

Stations     
Relais 

Directe 

VARA FM en direct P to P   

Fldigi/FLmsg 
 
 
  

8 PSK 125 -                     
8 PSK250   

Via 1                                  
Transpondeur 

VARA FM 
P to P                      

ou   via                  
RMS 

Sans Pb même        
avec CTCSS 

Fldigi/FLmsg 8 PSK 125 -                     
8 PSK250 

  

Via 2 Trans-
pondeurs 

VARA FM Via   
Pas de CTCSS sur 

les stationsq d'en-
trée 

Fldigi/FLmsg 8 PSK 125 -                     
8 PSK250   

 

Autre possibilité entre HF et V/UHF 

 avec VARA HF ou Pactor < -- > VARA FM en utilisant les RMS ou GATEWAY ( Boite à Lettre) 

Ces RMS sont sur le réseau Winlink et donc liées entre elles par Internet, il est donc possible de déposer 
un message à des destinataires par l’un des moyens HF ou V/UHF et de le récupérer par l’autre. 

 

Utilisation  CW et Phonie 
 

- Conditions normales de propagation en HF 

      Transmission de messages de services 
      En l’absence de moyens de transmissions data sur site départ    -- > transmission de message en    
      direction d’une station pouvant se connecter sur réseau Winlink 
 

- Conditions difficiles de propagation en HF 

     Restera sans doute le seul moyen de transmission 
     Nécessité donc de maintenir un reseau efficace avec ces modes. 
 
  

 

Phonie  

Phonie 

Phonie 
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Annexe 3      Implantation des Stations en France- Liste des stations relais 

Réseau HF métropolitain    PHONIE-CW  (direct en rouge -relayé en violet) – PACTOR / VARA (en vert) 

 

CALL Localisation   Commentaires 

F5JFU 58 Ttes Bandes CW- Phonie -DATA   

F5LTB 34 Ttes Bandes CW- Phonie   

        

        

        

        

        

F5ZFX 24 RMS PACTOR - Vara HF Station Auto 7/7 - 24/24 
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    Annexe 4 :   Contacts possibles soit VARA soit PACTOR 

                         Entre Nouvelle la Calédonie , la Polynésie et les RMS de l’Océanie 

  Stations PACTOR et VARA reliées au Réseau WINLINK  ( date 15/03/2021) 

 

PACTOR VARA 

Australie Nelle Zélande Hawai Australie Nelle Zélande Hawai 

VK2HL ZL1SEA WH6FG VK2HL ZL2RX WH6FG 

VK3DPW   WH6FQE VK3DPW   WH6FQE 

VK4LM     VK3FFB   KH6SF 

VK6KPS     VK4LM     

      VK6JG     

      VK6KPS     

      VK6RX     
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Liaisons réalisées  à partir des Antilles 

 

 

 

 Quelsques stations régulièrement contactées 

 

 
PACTOR VARA 

 Amérique Europe Afrique Amérique Europe Afrique 

  VO1MFK F5ZFX EA8URF VO1MFK F5ZFX EA8URF 

  VE1YZ HB9AK   VE1YZ HB9AK   

 WD1O HB9MM   WD1O HB9MM   

   HB9T     HB9T   
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Liaisons réalisées  à partir de l’Océan Indien 

 

 

      

 
PACTOR VARA 

 Afrique Europe Océanie Afrique Europe Océanie 

  C91PM         3B8DU 

  ZS1RS         VK6RX 

           VK8JG 
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Annexe N°5 
 
 
 

 
 Transmission par VARA   ou PACTOR 
                    Par le COGIC  
                                                                          
                                                                                                           

 

 
 

 
 
                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Mode  Vara HF Winlink 
Dépôt message unique à 
tous les COZ 
Sur F5ZFX ou Autre 
 

Mode Vara HF P2P 
COGIC appelle 1 COZ 
Si OK  
Transfert Message 

        OUI 

Mode VARA P2P 
COZ répond à COGIC 
Et transmet son 
Message  

NON 

F5ZFX 

F5ZFX 

Mode Vara HF Winlink 
Le COZ récupère le 
message dur F5ZFX ou 
autre 
Transmets sa réponse 
Via F5ZFX ou Autre 
 
 Le COGIC récupère le 
message sur F5ZFX ou 
autre 

NON 

COZ 

COGIC 

PS     ATTENTION à la rédaction des messages dans WINLINK 
         Bien spécifier si c’est envoi par WINLINK ou par P2P 

 

Pour les transmissions data à partir du COGIC, nous orienterons les modes vers la suite 
FLdigi et vers VARA en P2P. 
La répartition entre les 2 sera vue dans les plannings 

 


